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DESCRIPTION OF KEYS

1, Master ON
2, Master OFF

3, Warm white

4, Cool white

3, Neutral white

6, Night light(about 3W)

7 Brightness +

8, Brightness -

9, CCTincease (to 6500K)
10, CCT decrease (to 2700K)
1A gruopon

12,A group off

FUNKCE TLACITEK

1. Zapnuti vech svitidel

2. Vypnuti vech svitidel

3. Teplé svétlo

4, Studené svétlo

3. Neutrdlni svétlo

6. Notni rezim (cca3w)

7 ZvySovani jasu

8. SniZovani jasu

9. Zv(Seni teploty barev (do 6300K)
10. SniZeni teploty barev (do 2700K)
1. Zapnuti "\" skupiny svitidel

12. Vypnuti "A" skupiny svitidel

13. Zapnuti "B" skupiny svitidel

4. Vypnuti "B" skupiny svitidel

13. Zapnuti "C" skupiny svitidel

16. Vypnuti "C" skupiny svitidel

13, B group on

14, B group off

13, C group on

16, C group off
TASTENFUNKTIONEN

1Schaltet alle Lichter ein

2. Schaltet alle Lichter aus

3. Warmes Licht

4, Kaltes Licht

3. Neutrales Licht

6. Nachtmodus (ca. 3W)

1 Erhoht die Helligkeit

8. Verringert die Helligkeit

9. Farbtemperaturerhdhung (bis zu 6300K)
10. Reduzierung der Farbtemperatur (bis zu 2700K)
1. Schaltet die Lichtgruppe "A" ein

12. Schalten die Gruppe "\" aus

13. Schaltet die Lichtgruppe ,B“ ein

14. Schaltet die Gruppe "B" aus

13. Schalten die Lichtgruppe ,C* ein

16. Schaltet die Leuchtengruppe "C" aus

USING MANUAL

BETRIEBSANLEITUNG

NAYOD NA OBSLUH

NAYOD K OBSLUZE

HASZNALATI UTASITAS

2 X MMV LC 8 series
FUNKCIE TLAIDIEL

, Zapnutie vSetk(ch svietidiel

2, Vypnutie v3etkqch svietidiel

3, Teplé svetlo

4 Studené svetlo

3, Neutrdine svetlo

6, Nocn(j rezim (cca3W)

1 ZvySovanie jasu

8, ZniZovanie jasu

9, ZvijSenie teploty farieb (do 6300K)
10, ZniZenie teploty farieb(do 2700K)
11, Zapnutie "A" skupiny svietidiel

12, Vypnutie "A" skupiny svietidiel

13, Zapnutie "B" skupiny svietidiel
14, Vypnutie "B" skupiny svietidiel
13, Zapnutie "C" skupiny svietidiel
16, Vypnutie "C" skupiny svietidiel
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NYOMOGOMBOK FUNKCIOI

1. Az Gsszes [ampatest bekapcsoldsa

2. Az dsszes lampatest kikapcsoldsa

3. Meleg fény

4. Hideg fény

3. Semleges (neutral) fény

. Ejszakai izemmad (kb. 3W)

1 Fényerd csokkentese

8. Fénuerd ndvelése

9. Fény szinhtmérseklet novelése (max 6300k)
10. Fény szinhdmerseklet csikkentése (min 2700k)
1. Bekapcsolds A" ldmpacsoportnak

12. Kikapcsolas A" [ampacsoportnak

13. Bekapcsolas ,B" lampacsoportnak

4. Kikapcsolas ,B" lampacsoportnak

13. Bekapcsolds ,C" dmpacsoportnak

16. Kikapcsolds ,C" ldmpacsoportnak
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MATCHING CODE

1, Power on the switch.

2, Please press fast and long “1", when the lamp flickers, the matching is successful. In case of
unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

CREATING GROUP

1, Before group setting up, the corresponding lamp need to be matched with remote control one by one.
2, Power on the lights which need to be builded in group

3, Long press the corresponding group on("1l" or "13" or "15"), when the lights flicker, the group created
successfully. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

CANCELING GROUP

1, Power on the lights, which need to be canceled from the group

2 Long press corresponding group off (12" or "i4" or "16"), ), when the lights flicker, the group canceled
successfully. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

MODE MEMORY

1, If you turn off and on the light by the remote control, the light will remain in the last setting.
2,In the event, that the lamp turns off and on by switch, the lamp will retain the last setting only
after 3 to 10 seconds between switching off and on.

CHANGE THE MODE BY THE SWITCH
You can change the lighting modes by the switch, if You turn off and on the light in 3 seconds. (3", "4",
“5“, uﬁu]

PAARUNG

Schalte das Licht an. Halten Sie nach dem Anziinden fiir einige Sekunden "1" gedriickt. Wenn das Licht
blinkt, ist das Pairing erfolgreich. Wenn dies nicht gelingt, schalten Sie das Gerat aus und versuchen Sie
es nach 10 Sekunden erneut.

GRUPPEN ERSTELLEN

1, Zundchst alle Lichter, mit denen Sie eine Gruppe bilden mdchten, passen mit dem Ferbedienung
zZusammen, mit der Sie die Gruppe steuern mochten.

2, Schalten Sie die Lichter ein, die Sie der Gruppe hinzufiigen michten

3, Halten Sie die Gruppe an ("11" oder "13" oder "15"). Wenn die Lichter ausgeblendet werden, ist das
Hinzuftigen zur Gruppe erfolgreich. Es ist mglich, das Licht zu einer bereits existierenden Gruppe
hinzuzufiigen (z. B. eine dritte Gruppe zu der Gruppe von zwei Lichtern hinzuzufiigen), und zwar auf
dieselbe Weise.

GRUPPEN LOSCHEN

1, Schalten Sie die Lichter ein, die Sie aus der Gruppe IGschen mdchten

3, Halten Sie die Abschalttaste der Gruppe gedriickt ("12" oder "14" oder "16"). Wenn die Lichter
ausgeblendet werden, ist das Lischen aus der Gruppe erfolgreich.

MODUSSPEICHER

1, Falls die Leuchte / Lichtgruppe durch die Fernbedienung aus- und eingeschaltet wird, bleibt die Lampe
in der gewdhlten Position sowie die zuletzt gewahlteTemperatur.

2, Fiir den Fall, dass die Lampe / Gruppe von Lampen ausgeschaltet und anschiieBend iiber einen Schalter
eingeschaltet wird, behdlt die Lampe / Gruppe von Lampen die letzte Einstellungen 10 Sekunden,
Zwischen aus- und einschalten.

ANDERN SIE DEN MODUS MIT DEM SCHALTER
Sie kdnnen die Beleuchtungsmodi mit dem Schalter umschalten und die Leuchten / Gruppe von Leuchten
wenn sie innerhalb von 3 Sekunden ein- und ausschalten 3", "4" "3" "6").

PAROVANIE
Zapnite napdjanie svietidla. Po zasvieteni podrZte "" niekofko sekund. Pokial svietidlo zablikd, je
parovanie (ispesné. V pripade nedspechu vypnite napdjanie a skiste to znova po 10 sekunddch

VYTVORENIE SKUPIN

1, Najskor musia byt' vetky svietidld, z ktortjch chcete vytvorit' skupinu, sparované s ovladatom, s
ktorgm cheete ovlddat’ skupinu

2, Zapnite svietidla, ktoré chcete pridat’ do skupiny

3, Podrite tlatidlo zapnutia skupiny ("1 alebo "13" alebo "13"). Pokial svietidla zablikajd, je ich pridanie do
skupiny Gspesné. Je mozné pridat’ svietidlo aj do uZ existujiicej skupiny (napr. do skupiny dvoch
svietidiel pridat’ tretie), rovnakm postupom.

VYMAZANIE SKUPN

1, Zapnite svietidla, ktoré chcete vymazat' zo skupiny

2, Podrite tlatidlo vypnutia danej skupiny ('12" alebo "4 alebo "16"). Pokial svietidla zablikajd, je ich
vymazanie zo skupiny ispeSné.

PAMAT REZIMOV

1,V pripade, Ze svietidlo/skupinu svietidiel vypinate a zapinate dialkovim ovlddatom, zostdva svietidio v
Zvolenom nadstavent, jase a teploty aku ste mali naposledy zvolend.

2,V pripade, Ze svietidlo/skupinu svietidiel vypinate a nasledne zapinate pomocou vypinaca,
svietidlo/skupina svietidiel si uchova posledné nadstavenie iba po €ase 10 sec. medzi vypnutim a
zapnutim.

IMENA REZIMU POMOCOU VYPINACA
ReZimy svietenia mdZete prepinat’ pomocou vypinata ak svietidlo/skupinu svietidiel vypnete a zapnete v
priebehu 3sec (3", "4", "', "6")

PAROVAN
Zapnéte napdjen svitidla. Po rozsviceni podrZte "1" nékolik sekund. KdyZ svitidlo zablika, je pérovani
lisp83né. V pripade nedspéchu vypnate napéjeni a zkuste to znova po 10 sekundach.

VYTVOREN SKUPIN

1, Nejdfive mus byt vSechna svitidla, z kterqch chcete vytvofit skupinu, sparované s ovladacem, s
kterqm chcete ovlddat skupinu

2, Zapnéte svitidla, které chcete pridat do skupiny

3, Podrite tlatitko zapnuti skupiny (" nebo "13" nebo "15"). KdyZ svitidla zablikaji, je jejich pridani do
skupiny Gspésné. Je mozné pridat svitidio i dojiZ existujici skupiny (napf do skupiny dvou svitidel pridat
tfeti), stejnjm postupem.

VYMAZANi SKUPIN

|, Zapnéte svitidla, kterd chcete vymazat ze skupiny

2, Podrzte tlatitko vypnuti dané skupiny ("12" nebo "14" nebo "16"). KdyZ svitidla zablikaji, je jejich
vymazani ze skupiny Gspésné.

PAMET REZIMU

1,V pripads, Ze svitidlo vypindte a zapindte dalkovdm ovladatem, ziistavé svitidlo ve zvoleném
nastaveni, jasu a teploty, jakou jste méli naposledy zvolenou.

2,V pfipadg, Ze svitidlo vypinate a nasledng zapinate pomoci vypinace, svitidlo si uchové posledni
nastaveni, pouze po Ease 10 sec. mezi vypnutim a zapnutim.

IMENA REZIMO POMOCI VYPINACE

ReZimy sviceni miiZete prepinat pomoci vypinace, pokud svitidlo vupnete a zapnete béhem 3sec. ("3",
u4u’ “5"’ uﬁul
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PAROSTAS

Kapcsolja be a lampatestek a falikapcsoloval majd tartsa a ,I" gombot par masodpercig, ha a lampa

villan akkor a parositas sikeres. Abban az esetben ha ez nem torténik meg kapcsolja le a [ampatestet a
fali kapcsoloval majd ismételje meg a miiveletet.

CSOPORTOK KIALAKITASA

1. El6iszor is az 6sszes lampatestnek amelyekbdl csoportot szeretne csinéini rd kell lennie parositva

2. Kapcsolja be azokat a lampatesteket amelyekbdl csoportok akar csindlni (max 3db egy csoportban)
3. Hosszan nyomja meg a csoport gombjat (1" vagy 13" vagy ,13") amennyiben a lampék villogni
kezdenek a csoport 1étrehozésa sikeres. Lehetdiség van ra hogy a mar meglévd csoporthoz hozzdadjunk
(jabb [ampat (példaul 2db lampatestbd lld csoportba betenni még egy harmadikat) ugyan ezzel a
folyamattal.

CSOPORTOK TGRLESE

1. Kapcsolja be a [ampatesteket amelyeket szeretné térdini a csoporthdl.

2. Hosszan nyomja a kikapcsold gombjat az adott csoportnak (12" vagy 14" vagy ,16") amennuiben a
lampak villogni kezdenek a csoport térlése sikeres.

{(ZEMMODOK MEMORIAJA

bedliitott iizemmadot, fényszint és erfsségét kapcsolja.
2. Abban az esethen ha a falikapcsoldval kapcsolja ki és be a [ampatestet/lampacsoportot az csak 10
masodpercig jegyzi az utolsé bedllitast a ki és bekapcsolasok kzott.

(/ZEMMODOK VALTOZTATASA FALIKAPCSOLGVAL
Az iizemmddokat valthatja a falikapcsolé fel és le kapcsoldsaval 3masodpercenket.



