McLED

LED zarovka 5W, GU10, 230V, 1P20, 3000K, 380Im

Kéd produktu: ML-312.155.87.0
Typ produktu: PAR16A-5/50W100B3000GU10

McLED Asist
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

Popis: LED zarovka 5W, GU10, (ekvivalent 50W), 230V, IP20, 3000K - tepla bila,
svételny tok 380Im, vyzarovaci thel 100°, Ra>80, tispora az 89%, Zivotnost az
25.000h, A+, rozméry g 50x57, material AL/plast, nestmivatelné, PF 0,4

Usporna LED Zarovka McLED s pfikonem pouze 5 W svym vykonem plné nahrazuje klasickou Zz&rovku o pfikonu 50 W
(celkovy svételny tok je 380 Im). Tato LED zarovka s patici GU10 se stejné jako klasickd zarovka pfipojuje na napéti 220 - 240
V (AC).

LED Zarovka McLED vynika velice dlouhou Zivotnosti az 25000 h. Diky tomu Vam za dobu své Zivotnosti usetri velké
mnozstvi elektrické energie a tim i penéz. Kvalitni elektronika, kterou jsme pouzili uvnitf této LED Zarovky, umoziuje bez
problému vydrzet az 15000 sepnuti. Diky tomu neni problém pouzit LED zarovku McLED také vSude tam, kde je potreba
Casto rozsvécet a zhasinat. Doporucujeme také pouZiti ve svitidlech s pohybovymi Cidly.

Télo této LED Zarovky je vyrobeno ze specidlniho plastu umoziujiciho rychly odvod tepla z chladi¢e do okoli.

Vnitfni konstrukce skrytd uvnitf téla této LED Zarovky obsahuje kvalitni hlinikovy chladi¢ navrzeny tak, aby optimalné
odvadél teplo vznikajici béhem sviceni u vykonnych LED ¢ipl. Pravé dostate¢ny odvod tepla méa rozhodujici vliv na Zivotnost
zarovky a jen diky tomuto kvalitnimu chlazeni m@zeme garantovat dlouhou Zivotnost az 25000 hodin.

Pro tuto LED Zarovku jsme vybrali kvalitni LED cipy s ndhradni teplotou chromati¢nosti 3000 K. Tato barva svétla se bézné
oznacuje jako teple bila a je nejvice podobna barvé svétla klasické Zarovky. LED Zarovka s teple bilym svétlem se vyborné
hodi do domacnosti, kde vytvori pfijemnou odpoé¢inkovou atmosféru. Mlzete ji tedy bez obav pouzit v loZnicich, obyvacich
pokojich, kuchynich i koupelndch a vSude tam, kde plénujete relaxovat. Diky vysokému indexu podani barev (oznacuje se
zkratkami CRI nebo Ra) poskytuje tato LED Zarovka autentické podani vSech barev v osvétleném prostoru.

Vyzarovaci Uhel této LED zarovky je 100 °, svétlo je tedy rozptyleno do SirSiho kuzelu, nez je tomu u tzv. bodovych Zarovek,
ale zaroven zlstava smérovano pred zarovku, nikoli za ni. Diky popsanému charakteru vyzarovaného svétla se tato LED
zarovka pouziva napriklad ve smérovatelnych svitidlech, kde neni Zadouci, aby byl nasvicen prostor za Zarovkou. Typicky
zékaznici tyto LED Zarovky umistuji také do podhledovych rdmeéku, do lamp s neprisvitnym stinitkem apod. Tuto LED
zarovku s Ghlem 100 ° mUzete pouzit také napfiklad v chodbach, kde chcete osvitit vétsi plochu véetné stén.

Stale vahate, zda je pro Vas tato LED Zarovka ta prava? Pokud ano, mélo by Vés zajimat, Ze tato LED Zarovka McLED je
navic zcela bezpeéna a ve srovnani s kompaktnimi Uspornymi zarovkami také ekologicka, protoZze neobsahuje viibec zadné
mnozstvi toxické rtuti ani jinych jedovatych latek. Splfiuje také pfisné pozadavky normy CSN EN 62471:2009 o
fotobiologické bezpecnosti svételnych zdrojli, nevyzaruje zadné UV zareni a ani neblikd, tim chrani Vas zrak.

Parametry:

Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240
U¢inik: 0,4

Druh napéti: AC

Svitivost [cd]: 169

Index podani barev CRI: 80-89 (trida 1B)
Tvar svételného zdroje: Reflektor

Typ skla/optického krytu: Mlécny

Patice: GU10

Barva: Bila

Stmivatelny: ne

Prdmér [mm]: 50

Délka [mm]: 57

Stupen kryti: P20

Energeticka tfida: A+

Vdazend spotreba el.energie za 1000 hodin
[kwh]: 5

Primérna jmenovita zivotnost [h]: 25000

S délkovym ovladanim: ne
Néhrada za: 50 W

Zaruka McLED [M]: 24

Pocet spinacich cykld [-]: 15000
Celkovy svételny tok [Im]: 380
U¢inik: 0,4

Rychlost ndbéhu (s na 100%): 1
Néhrada za [W]: 50

Barevna teplota [K]: 3000
Vykon svételného zdroje [W]: 5
Svételny tok [Im]: 380

Uhel vyzafovani [°]: 100

Kéd barvy svétla: 830
Kategorie barev svétla: teply
Nastavitelna barva (RGB): ne
Jmenovity proud [mA]: 45
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