Kanlux

04870 MORO DL-35

Najezdové svitidlo
5905339048707

Q

»e
‘1P
68

L/

WDJ

=

140

284
2108

Dokument vytvoren: 07.07.2020, 12:43

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux MORO DL je odolné najezdové svitidlo s vyménnym
zdrojem svétla s patici GU10. Je skvélé pro zvyraznéni
prijezdovych cest, uli¢ek, chodnikd atd. Je vyrobeno z
nejkvalitnéjsich materiald, diky kterym je odolné vici tlaku az
20kN.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: nerezova ocel

Misto montaze: do zemé

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Smér sviceni svitidla: nahoru

Vyska [mm]: 140

Pramér [mm]: 120

Mnozstvi prichodek: 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: max 35

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova slitina

Material panelu/ramu: nerezova ocel

Material ochranného skla: tvrzené sklo

Typ pFipojky: Sroubovd svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodi¢u [mm?2]: 0,75+1,5
Pripustny staticky tlak [kN]: 20

Stupen IK: 08

Stupen kryti IP: 67

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 10

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g]: 650
Gramaz [g]: 815
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Kanlux' MORODL35 Sirka jednotkového baleni [cm]: 13

Hmotnost kartonu [kg]: 8.15
Sirka kartonu [cm]: 29

Vyska kartonu [cm]: 17

A3 h Délka kartonu [cm]: 65

=» Objem kartonu [m3]: 0.032045

>Q DALSI INFORMACE:

e montazni krabicka soucasti balenf{

Oprawa jest przysto-
sowana do zaréwek o
klasach energetycznych
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Oprawa: KANLUX S A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1% QPARS1 35WI35

Délka jednotkového baleni [cm]: 15.5

Vyska jednotkového baleni [cm]: 13.5

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsylu $wiatfa (biegunowo)
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Oprawa: KANLUX S A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1x QPAR51 35WIE0
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KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsylu $wiatta (biegunowo)
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KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsylu $wiatfa (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x LED20 GU10 (12625)
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