McLED

LED zarovka 11 W E27 4000 K 180 °

Kéd produktu: ML-321.076.87.0
Typ produktu: A60S-11/75W180B4000E27
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Popis: LED zarovka A60 11W (ekvivalent 75W), patice E27, 230V, 4000K - neutralné bila,
svételny tok 1110Im, vyzafovaci uhel 180°, Ra>80, ispora az 85%, Zzivotnost az 20.000h,
15.000 spinacich cykli, A+, rozméry o 60 x 117 mm, nestmivatelna F

1w

% 4000k
2 110m

Usporna LED Zarovka McLED s pfikonem pouze 11 W svym vykonem plné nahrazuje klasickou Zarovku o pfikonu 75 W (celkovy svételny tok
je 1110 Im). Tato LED zarovka s patici E27 se stejné jako klasickd Zarovka pfipojuje na napéti 220 - 240 V (AC).

LED Zarovka McLED vynika velice dlouhou zivotnosti az 20000 h. Diky tomu Vam za dobu své Zivotnosti usetfi velké mnozstvi elektrické
energie a tim i penéz. Kvalitni elektronika, kterou jsme pouzili uvnitf této LED Zarovky, umozfiuje bez problému vydrzet az 15000 sepnuti.
Diky tomu neni problém pouzit LED zarovku McLED také vSude tam, kde je potfeba ¢asto rozsvécet a zhasinat. Doporu¢ujeme také pouziti ve
svitidlech s pohybovymi Cidly.

Télo této LED Zarovky je vyrobeno ze specialniho plastu umoznujiciho rychly odvod tepla z chladi¢e do okoli.

Vnitfni konstrukce skryta uvnitf téla této LED zarovky obsahuje kvalitni hlinikovy chladi¢ navrzeny tak, aby optimalné odvadél teplo
vznikajici béhem sviceni u vykonnych LED ¢ipd. Pravé dostate¢ny odvod tepla ma rozhodujici vliv na Zivotnost Zarovky a jen diky tomuto
kvalitnimu chlazeni mizeme garantovat dlouhou zivotnost az 20000 hodin.

Pro tuto LED zarovku jsme vybrali kvalitni LED Cipy s nahradni teplotou chromati¢nosti 4000 K. Tato barva svétla se bézné oznaduje jako
neutralni bila a je nejvice podobnd barvé denniho svétla. LED Zarovka s neutralné bilym svétiem se vyborné hodi pro osvétleni pracovnich
prostor a dalSich mist, kde je tfeba, aby denni svétlo podpofilo soustfedéni a aktivitu. M(zZete ji tedy bez obav pouzit v pracovnach,
kanceléfich, cvicebnach, ale i koupelnach apod. Diky vysokému indexu podani barev (oznacuje se zkratkami CRI nebo Ra) poskytuje tato
LED Zarovka autentické podani vSech barev v osvétieném prostoru.

Vyzarovaci Ghel této LED zarovky je 180 °, svétlo je tedy rozptyleno do vétsiho prostoru kolem zarovky, neZ je tomu u tzv. bodovych
zarovek. Diky Sir§imu vyzafovacimu Uhlu se tato LED zarovka pouziva ve stropnich a nasténnych svitidlech se stinitky, hodi se napf. také
do zaveésenych svitidel umisténych nad jidelnimi stoly, do lamp s prasvitnym stinitkem apod. Tuto LED Zarovku se $ir§im vyzafovacim
Uhlem pouZzijte ve vétSich mistnostech zpravidla s jednim centralnim svitidlem, kde by Zarovky s izkym vyzafovacim uhlem nedokazaly
nasvitit celou mistnost.

Stale vahate, zda je pro Vas tato LED Zarovka ta prava? Pokud ano, mélo by Vas zajimat, ze tato LED Zarovka McLED je navic zcela
bezpeéna a ve srovnani s kompaktnimi Gspornymi Zarovkami také ekologicka, protoZe neobsahuje viibec Zadné mnozstvi toxickeé rtuti ani
jinych jedovatych latek. Spliuje také prisné poZzadavky normy CSN EN 62471:2009 o fotobiologické bezpe&nosti svételnych zdroj,
nevyzafuje zadné UV zafeni a ani neblikd, tim chrani Vas zrak.

Parametry:

Jmenovité napéti od / do [V]: 220 - 240 Pramér [mm]: 60

Jmenovity proud [mA]: 80 Délka [mm]: 117

Druh napéti: AC Stupen kryti (IP): IP20

Vykon svételného zdroje [W]: 11 Energeticka tfida: A+

Svételny tok [Im]: 1110 Véazena spotfeba el.energie za 1000 hodin [kWh]:
Index podani barev CRI: 80-89 (tfida 1B) 11

Tvar svételného zdroje: Hruska Primérna jmenovita Zivotnost [h]: 20000
Typ skla: Opal S dalkovym ovladanim: ne

Patice: E27 Pocet spinacich cykltu: 15000

Barva: Bila Uginik: 0,5

Kategorie barev svétla: neutralni Zaruka McLED [M]: 24

Kéd barvy svétla: 840 Celkovy svételny tok [Im]: 1110

Barevna teplota [K]: 4000 Rychlost nabéhu (s na 100%): 1
Nastavitelnd barva (RGB): ne Nahrada za: 75 W

Stmivatelny: ne
Uhel vyzafovani [°]: 180
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