Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: NEDES

Supplier's address: Office, Hlavna, SK

Model identifier: ZLS704

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type E14
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light No
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 8 Energy efficiency F
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (duse), 720in Correlated  colour 6 500
indicating if it refers to the flux Sphere (360°) temperature,
in a sphere (3602), in a wide rounded to the
cone (1209) or in a narrow cone nearest 100 K,
(909) or the range of
correlated  colour
temperatures,
rounded to the
nearest 100 K, that
can be set
On-mode power (Pon), 8,0 Standby power (Pg,), 0,00
expressed in W expressed in W
and rounded to the
second decimal
Networked standby power (P,et) - Colour rendering 80
for CLS, expressed in W and index, rounded to
rounded to the second decimal the nearest integer,
or the range of CRI-
values that can be
set
Outer Height 107 Spectral power See image
dimensions Width 38 distribution in the in last page
without Depth 38
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separate range 250 nm to 800

control gear, nm, at full-load

lighting

control parts

and non-

lighting

control parts,

if any

(millimetre)

Claim of equivalent power® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity 0,310
coordinates (x and y) 0,340

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 19 Survival factor 1,00

the lumen maintenance factor 0,96

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 0,94 Colour consistency 1
in McAdam ellipses

Claims that an LED light -(b) If yes then -

source replaces a fluorescent replacement claim

light source without integrated (W)

ballast of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 0,0 Stroboscopic effect 0,0

metric (SVM)

(@ ot applicable;
(b)i_s : not applicable;

Page2/3




.0
350

1.0=58.639mW/nm

1000

Page 3/3



Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznacovanie

svetelnych zdrojov

Ndazov doddvatela alebo jeho ochranna znamka: NEDES

Adresa dodavatela: Office, Hlavna, SK

Identifikacny kod modelu: ZLS704

Typ svetelného zdroja:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo NDLS
smerovy:
Typ patice svetelného zdroja E14
(alebo iné elektrické rozhranie)
Napdjany zo siete alebo MLS Pripojeny zdroj Nie
nenapajany zo siete: svetla (CLS):
Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie
Stit proti oslneniu: Nie Stmievatelny: Nie
Parametre vyrobku
Parameter ‘ Hodnota Parameter Hodnota
Vseobecné parametre vyrobku:
Spotreba energie v reZime 8 Trieda energetickej F
zapnutia (kWh/1 000 h) ucinnosti
zaokruhlena nahor na najblizsie
celé Cislo
Uzitocny svetelny tok (¢duse) s | 720 v guli (360°) | Nahradnd teplota 6 500
uvedenim, ¢iide o svetelny tok v chromatickosti
guli (360°), Sirokom kuzeli (120°) zaokruhlena na
alebo zuzenom kuzeli (90°) najblizSich 100 K
alebo rozsah
nahradnych tepl6t
chromatickosti
zaokruhleny na
najblizSich 100 K,
ktory mozno
nastavit
Spotreba v rezime zapnutia 8,0 Spotreba v rezime 0,00
(Pon), vyjadrend vo W pohotovosti (Psp)
vyjadrena vo W a
zaokruhlena na dve
desatinné miesta
Spotreba v reZime pohotovosti - Index podania farieb 80

pri zapojeni v sieti (Pnet) V
pripade CLS, vyjadrend vo W a
zaokruhlena na dve desatinné
miesta

zaokruhleny na
najblizSie celé cislo
alebo rozsah hodnot
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CRI, ktory moZno
nastavit

Vonkajsie Vyska 107 Spektralne Pozri obrazok na

rozmery bez | $irka 38 rozloZenie vykonu v poslednej strane

pripadného Hibka 38 rozsahu 250 nm az

samostatného 800 nm pri plnej

ovladdacieho zatazi

zariadenia,

Casti na

ovladanie

osvetlenia a

Casti, ktoré

nesluZia na

ovladanie

osvetlenia (v

milimetroch)

Tvrdenie o  rovnocennom - Ak ano, rovnocenny -

vykone vykon (W)
Sdradnice 0,310
chromatickosti (x a 0,340
y)

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb 19 Cinitel funkénej 1,00

R9 spolahlivosti

Cinitel starnutia svetelného 0,96

zdroja

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napdjanych zo siete:

Cinitel fazového posunu (cos 0,94 Farebna 1

¢1) konzistencia v
MacAdamovych
elipsach

Tvrdenie, Ze svetelny zdroj -(b) Ak ano, potom udaj -

LED nahradza Ziarivkovy nahradenej hodnoty

svetelny zdroj bez vstavaného (W)

predradnika s  konkrétnym

vykonom vo wattoch.

Merna veli¢ina blikania (Pst LM) 0,0 Merna veli¢ina 0,0
stroboskopického
javu (SVM)

(a) . neuplatfiuje sa;

(b),,-”: neuplatiuje sa;
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Informacni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotieby energie na

energetickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: NEDES

Adresa dodavatele: Office, Hlavna, SK

Identifikaéni znacka modelu: ZLS704

Typ svételného zdroje:

Pouzity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy nebo nesmerovy
smérovy:
Typ patice svételného zdroje E14
(nebo jiné elektrické rozhrani)
Sitovy nebo nesitovy: MLS Propojeny svételny Ne
zdroj (CLS):
Barevné laditelny svételny Ne Banka: -
zdroj:
Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne
Clona proti osInéni: Ne Stmivatelny: Ne
Parametry vyrobku
Parametr ‘ Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotifeba energie v zapnutém 8 Trida  energetické F
stavu (kwh/1 000 h) ucinnosti
zaokrouhlena na nejblizsi celé
Cislo
UZiteCny svételny tok (duse) 720in Nahradni  teplota 6 500
uvadéjici, zda se jedna o tok VSesmérovy chromatic¢nosti
vSsesmérovy (360°), v Sirokém (360°) zaokrouhlend na
kuzelu (120°) nebo v uzkém nejblizSich 100 K
kuzelu (90°) nebo rozsah
nahradnich  teplot
chromatic¢nosti
zaokrouhleny na
nejblizSich 100 K,
které Ize nastavit
Pfikon v zapnutém stavu (Py,) 8,0 Pfikon v 0,00
vyjadreny ve W pohotovostnim
rezimu (Psp)
vyjadireny ve W a
zaokrouhleny na dvé
desetinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani barev 80

pfi pripojeni na komunikacni sit
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a
zaokrouhleny na dvé desetinnd
mista

zaokrouhleny na
nejblizsi celé Ccislo
nebo rozsah hodnot
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CRI, které Ize
nastavit

Vnéjsi Vyska 107 Spektralni  sloZeni Viz obrdzek na
rozméry v mm | $ika 38 zadfivého toku v posledni strané
bez Hloubka 38 rozmezi 250 nm aZ
pfipadného 800 nm pfi plném
samostatného vykonu
predradného
pristroje,
pfipadnych
dila pro tizeni
osvétleni
a pripadnych
neosvétlovacich
dilt
Udaj o rovnocenném piikonu® - Pokud ano, -
rovnocenny prikon
(W)
Trichromatické 0,310
souradnice (xay) 0,340
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu podani barev 19 Cinitel funkéni 1,00
R9 spolehlivosti
Cinitel starnuti 0,96
Parametry pro LED a OLED sitové svételné zdroje:
Ucinik zakladni harmonické (cos 0,94 Stalost barev v 1
¢1) nasobcich
MacAdamovy elipsy
Tvrzeni, e LED svételné -(b) Pokud ano, pak -
zdroje nahrazuji zarivku tvrzeni o nahrazeni
bez integrovaného predradniku (W)
zvlastniho vykonu.
Hodnotici parametr pro mihani 0,0 Hodnotici parametr 0,0

(PstLM)

pro stroboskopicky
jev (SVM)

(a),,—“: nepouzije se;

(b),,—”: nepouzije se;
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Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: NEDES

A szallité cime: Office, Hlavna, SK

Modellazonosité: ZLS704

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
iranyitott fényu:
A fényforras fejtipusa E14
(vagy mas elektromos interfész)
Haldzati vagy nem halézati: MLS Osszekapcsolt Nem
fényforrds (CLS):
Allithaté szin( fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(irliségl fényforras: Nem
Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhato: Nem
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altaldnos termékparaméterek:
Energiafogyasztds bekapcsolt 8 Energiahatékonysagi F
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), osztaly
a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve
Hasznos fényaram (Quse), 720 a A korrelalt 6 500
annak feltlintetésével, hogy az kdvetkezGre: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3609), széles kup GOomb (360°) legkozelebbi 100 K
(12092) vagy keskeny kup (909) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithatd
korreldlt
szinhémérsékletek
tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt lizemmaod 8,0 A készenléti 0,00
energiafogyasztasa (P,,), W-ban izemmod
kifejezve energiafogyasztasa
(PsbW-ban kifejezve
és két tizedesjegyre
kerekitve
A haldzatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi 80

lzemmadd energiafogyasztasa
(Pnhet) Osszekapcsolt fényforras
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

index, a legkozelebbi
egész szamra
kerekitve, vagy a
szinvisszaadasi index
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beallithato

értéktartomanya
Kilsé Magassag 107 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 38 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 38 a 250 nm és
a kalonallo 800 nm  kozotti
vezérlbegység, tartomanyban,
a teljes terhelés
vilagitasvezérlé mellett
alkotéelemek
és a nem
vilagito
alkotéelemek
nélkal
(milliméter)
Egyenértékl teljesitményre - Ha igen, akkor -
valé utalas® az egyenértékd
teljesitmény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,310
ésy) 0,340
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadadsi index értéke 19 Elettartam-tényezd 1,00
Fénydram-stabilitasi tényez6 0,96
Haldzati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényez6 (cos ¢1) 0,94 Szinkonzisztencia 1
MacAdam-féle
ellipszisekben
Arra valé utalasok, hogy -(b) Ha igen, akkor a -
a LED-fényforras helyettesit helyettesitésre vald
egy beépitett elStét nélkdli, utalas (W)
meghatarozott  teljesitmény
fluoreszkalé fényforrast.
Villogds mértéke (Pst LM) 0,0 Stroboszképos hatas 0,0

mértéke (SVM)

(@) . hem alkalmazandé;

(b)._s : nem alkalmazando;
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: NEDES

Anschrift des Lieferanten: Office, Hlavna, SK

Modellkennung: ZLS704

Art der Lichtquelle:

Verwendete LED Ungebiindelt oder NDLS
Beleuchtungstechnologie: gebiindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle E14
(oder andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt MLS Vernetzte Nein
an die Netzspannung Lichtquelle (CLS):
angeschlossen:
Farblich abstimmbare Nein Hille: -
Lichtquelle:
Lichtquelle mit hoher Nein
Leuchtdichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Nein
Produktparameter
Parameter ‘ Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch  im  Ein- 8 Energieeffizienzklasse F
Zustand (kWh/1000 h), auf
die nachstliegende ganze Zahl
gerundet
Nutzlichtstrom  (duse) mit 720 in Kugel dhnliche 6 500
Angabe, ob sich der Wert auf (360 °) Farbtemperatur,
den Lichtstrom in einer Kugel gerundet auf die
(360° °), in einem breiten Kegel nachstliegenden
(120 °°) oder in einem schmalen 100 K, oder Spanne
Kegel (90° °) bezieht der  einstellbaren
ahnlichen
Farbtemperaturen,
gerundet auf die
nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im  Ein- 8,0 Leistungsaufnahme 0,00
Zustand (Py,) in W im
Bereitschaftszustand
(Psp) in W, auf die
zweite Dezimalstelle
gerundet
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Leistungsaufnahme im - Farbwiedergabeindex 80
vernetzten Bereitschaftsbetrieb auf die
(Phet) fur CLS in W, auf die zweite nachstliegende
Dezimalstelle gerundet ganze Zahl gerundet,

oder Spanne der

einstellbaren  CRI-

Werte
dullere Hohe 107 Spektrale Siehe Bild auf
Abmessungen, | Breite 38 Strahlungsverteilung letzter Seite
ggf. ohne Tiefe 38 im Bereich 250 nm

separates
Betriebsgerat,
Beleuchtungsstg¢
und Nicht-
Beleuchtungste
(Millimeter)

bis 800 nm bei
Volllast

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme(@

Falls ja,
gleichwertige
Leistungsaufnahme
(W)

Farbwertanteile  (x 0,310
undy) 0,340

Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:

Wert des R9- 19 Lebensdauerfaktor 1,00

Farbwiedergabeindex

Lichtstromerhalt 0,96

Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 0,94 Farbkonsistenz  in 1
MacAdam-Ellipsen

Angabe, dass eine LED- -(b) Falls ja, Angabe zur -

Lichtquelle eine ersetzten

Leuchtstofflichtquelle ohne Leistungsaufnahme

eingebautes Vorschaltgerat (W)

mit einer bestimmten

Leistungsaufnahme ersetzt.

Flimmer-MessgroRe (Pst LM) 0,0 MessgroRe flr 0,0

Stroboskop-Effekte
(SVM)

(a)”_,,: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend;
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Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: NEDES

Adres dostawcy: Office, Hlavna, SK

Identyfikator modelu: ZLS704

Rodzaj zrodta $wiatta:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe lub NDLS
oswietleniowa: kierunkowe zrédto
Swiatta:
Rodzaj trzonka zrddta Swiatta E14
(lub inne ztacze elektryczne)
Zrédto Swiattfa zasilane MLS Potaczone zrédto Nie
lub  niezasilane  napieciem Swiattfa (CLS):
sieciowym:
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto  Swiatta o  wysokiej Nie
luminancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja sciemniania: Nie
Parametry produktu
Parametr ‘ Wartos$é Parametr Wartosé
Ogodlne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie 8 Klasa efektywnosci F
wtgczenia (kWh/1 000 h), energetycznej
zaokragglone w gére do
najblizszej liczby catkowitej
Uzyteczny strumien S$wietlny | 720 w Kula (360°) | Skorelowana 6 500
(duse) wskazujacy, czy odnosi temperatura
sie on do strumienia w kuli barwowa,
(3602), w szerokim stozku zaokraglona do
(1209) lub w waskim stozku najblizszych 100
(909) K, lub zakres
skorelowanych
temperatur
barwowych,
zaokraglony do
najblizszych 100 K,
jakie mozna ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pop), 8,0 Moc w trybie 0,00
podana w W czuwania (Psp),
podana w w

i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
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Moc w trybie podtgczenia do - Wskaznik 80
sieci (Pnet), dla CLS podana w oddawania barw,
W i zaokraglona do drugiego zaokraglony do
miejsca po przecinku najblizszej liczby
catkowitej, lub
zakres wartosci CRI,
jakie mozna ustawi¢
Wymiary Wysokos¢ 107 Rozktad ~ widmowy Zob. rys. na
zewnetrzne Szerokoé¢ 38 mocy W zakresie ostatniej stronie
bez Gtebokodé 38 250-800 nm, przy
oddzielnego petnym obcigzeniu
osprzetu
sterujgcego,
elementow
sterowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietleniowyn
jezeli
wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - w przypadku -
odpowiedzi
twierdzacej,
rbwnowazna  moc
(W)
Wspotrzedne 0,310
chromatycznosci (x i 0,340
y)
Parametry irédet swiatta LED i OLED:
Wartos¢ wskaznika oddawania 19 Wspotczynnik 1,00
barw R9 trwatosci
Wspbtczynnik zachowania 0,96
strumienia Swietlnego
Parametry zasilanych z sieci zrédet $wiatta LED i OLED:
Wspodtczynnik przesuwu 0,94 Jednolitos¢ barwy w 1
fazowego (cos ¢1) elipsach McAdama
Deklaracje, ze zrédto -b) w przypadku -
Swiatta LED zastepuje odpowiedzi
fluorescencyjne zrédto s$wiatta twierdzacej,
bez wbudowanego statecznika deklaracja dotyczaca
o okreslonej mocy zastgpienia (W)
Wskaznik migotania (Pst LM) 0,0 Wskaznik efektu 0,0

stroboskopowego
(SVM)

a)
b)

-+ nie dotyczy;

"+ nie dotyczy;
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Fisa cu informatii despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energeticd a

surselor de lumina

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului: NEDES

Adresa furnizorului: Office, Hlavna, SK

Identificatorul de model: ZLS704

Tipul sursei de lumina:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED Nedirectionala sau NDLS
directionala:

Tipul de soclu al sursei de E14

lumina

(sau alta interfata electrica)

Cu alimentare de la retea sau MLS Sursa de lumina Nu

nealimentata de la retea: conectata (CLS):

Sursa de lumina cu posibilitatea Nu Anvelopa: -

de reglare a culorilor:

Sursa de lumina cu luminanta Nu

mare:

Protectie antireflexie: Nu Cu intensitate Nu
reglabila:

Parametrii produsului

Parametru

Valoare

Parametru

Parametrii generali ai produsului:

Consumul de energie Th modul 8 Clasa de eficienta F
activ (kwh/1000 h), rotunjit in energetica
sus la cel mai apropiat numar
intreg
Fluxul luminos util (Quse), 7207n Temperatura de 6 500
indicand daca se refera la fluxul Sfera (360°) culoare corelata,
sub forma de sfera (3609), sub rotunjita la cea mai
forma de con larg (1202) sau sub apropiata valoare de
forma de con ingust (909) 100 K, sau intervalul
de temperaturi de
culoare corelate care
pot  fi reglate,
rotunjite la cea mai
apropiata valoare de
100 K
Consumul de putere in modul 8,0 Consumul de putere 0,00
activ (Py,), exprimat in W in  modul standby
(Psp), exprimat Tn W
si rotunjit la a doua
zecimala
Consumul de putere in modul - Indicele de redare 80

standby in retea (P..:) pentru

a culorilor, rotunjit
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CLS, exprimat Tn W si rotunjit la
a doua zecimala

la cel mai apropiat
numar fintreg, sau
intervalul de valori

CRI care pot fi
reglate
Dimensiunile | Tn&ltime 107 Distributia  puterii Vizualizare a
exterioare fard | | stime 38 spectrale in imaginii de pe
dispozitivul de Ad'éncime 38 intervalul  250-800 pagina anterioara
comanda nm, la sarcina
separat, maxima
componentele
de comanda a
iluminatului si
componentele
nelegate de
iluminat, daca
existd
(milimetri)
Declaratie de putere - Daca da, puterea -

echivalentd®@

echivalenta (W)

Coordonatele 0,310
cromatice (x siy) 0,340

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:

Valoarea indicelui de redare a 19 Factorul de 1,00

culorilor R9 supravietuire

Factorul de mentinere a fluxului 0,96

luminos

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED cu alimentare de la retea:

factorul de defazaj (cos ¢1) 0,94 Consecventa culorii 1
in elipse McAdam

Declaratii ca o sursa de lumina -(b) Daca da, atunci -

cu LED finlocuieste o sursa de declaratia de

lumina fluorescenta fara balast inlocuire (W)

incorporat cu o anumita putere.

Indicatorul pentru palpaire (Pst 0,0 Indicatorul  pentru 0,0

LM)

efectul stroboscopic
(SVM)

(@ nyse aplics;

(b)._s : nu se aplica;
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